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Universelle Abgastülle 
für die Erfassung der 
Abgase von Fahrzeu
gen, bei denen das Auspuffendrohr  
im Stoßfänger integriert ist. 
Durch die leichte Handhabung kann die 
Abgastülle einfach und schnell am Fahr
zeug angesetzt werden. Der Saughalter 
und die Abgastülle sind aus lackscho
nendem Gummi. Bei eingeschalteter 
Abgasabsauganlage ist die Abgastülle 
temperaturbeständig bis 150 °C. 
Durch die Rollautomatik mit Feststell
taste lässt sich der Nylongurt auf  
jede beliebige Länge einstellen und 
somit der Saughalter an einer glatten 
Oberfläche der Karosserie oder Rück
leuchte anbringen. 

 

Typ 3940
oval, ohne Abgassondenöffnung für Doppelauspuffendrohre  
von 125–220 mm ø, sehr universell einsetzbar.
ohne Anschluss (Durchmesser 125 mm) Best.-Nr.  39 40   € 345,–
mit Anschluss für Schlauch NW 100 Best.-Nr. 394 100 € 370,–
mit Anschluss für Schlauch NW 125 Best.-Nr. 394 125 € 360,–

EXA®Schlauchgabel Pkw
geeignet für ZweirohrAbgasAbsauganlagen (links und rechts),  
bestehend aus YStück mit zwei Abgas schläuchen (Länge je 1,0 m)  
mit Spezialschellen und Schutzgummi fix und fertig montiert zum  
Anschluss an den o. g. Abgastüllen.
für Schläuche NW 100     Best.-Nr. 313 100   € 175,–
für Schläuche NW 125    Best.-Nr. 313 125  € 185,–

EXA®-Abgastülle für im Stoßfänger  
integrierte Abgasblenden

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer
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