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EXA-Mobiler Absaugwagen für 
landwirtschaftliche Fahrzeuge, 
z. B. Traktoren mit vertikalen 
Auspuffendrohren, komplett 
mit 3 m Absauggelenkarm in 
temperaturbeständiger Rohr-
ausführung, stabilem fahrbaren 
Grundgestell mit Block- und 
Lenkrollen einschl. Schiebegriff 
und Handhabungsstab  
und 5,0 m Schlauch.
Grundfläche ca. 1.000 × 1.000 mm
Gesamthöhe ca. 2.250 mm  
bis zum Absauggelenkarm.
Geeignet zur Erfassung von 
Abgasen bei Fahrzeugen mit 
vertikalen Auspuffendrohren  
bis zu 3,6 m Höhe.
Robuste werkstatttaugliche 
Ausführung.

Ohne Abgas-Absaugventilator 
Best.-Nr.: 101 090 

Anlage mit Ventilator  
in 230 V Ausführung
Best.-Nr.: 101 094

Anlage mit Ventilator  
in 400 V Ausführung
Best.-Nr.: 101 097

Verlängerungsschlauch-
kombination NW 150,  
Länge 10 m mit Schnellspann-
kupplung.
Best.-Nr.: 101 099

Mobiler Absaugwagen  
für landwirtschaftliche Fahrzeuge  
mit vertikalen Auspuffendrohren

Abb. enthält Optionen


